
TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

TUTELA T. STARGEAR F

PRODUCTCODE: 2286

TOEPASSING
100% synthetisch smeermiddel voor gesynchroniseerde manuele transmissies, speciaal
geschikt voor gebruik in de transmissies van Mercedes en MAN bestel- en vrachtwagens.
Dankzij de specifieke formulatie, blijft de goede werking gegarandeerd bij extreme
omstandigheden, bij hoge belasting en temperaturen.
Tutela STARGEAR F staat verlengde onderhoudsintervallen toe.

SPECIFICATIES
SAE 75W90, API GL 4, MB-Approval 235.11, MAN 341 TYPE MB.

TYPISCHE ANALYSE
METHODE EENHEID TYPISCHE WAARDE

Aspect -- -- H&B
Densiteit bij 15° C. ASTM D 4052 g/cm3 0,850
Viscositeit bij 100° C. ASTM D 445 cSt 14,6
Viscositeit bij 40° C. ASTM D 445 cSt 95
Viscositeitindex ASTM D 2270 -- 160
Viscositeit bij -40° C. ASTM D 2983 cPs 55000
Stolpunt ASTM D 97 °C. -51
Vlampunt Cl.O.C. ASTM D 92 °C. 223
Alle technische data wordt als referentie gegeven
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