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Het gamma PETRONAS WHITE OIL P omvat witte oliën van minerale oorsprong van met farmaceutische 
kwaliteit, gewonnen uit geselecteerde en sterk geraffineerde grondstoffen. Het productieproces, waarbij 
aromatische koolwaterstoffen alsook polycyclische en mononucleaire koolwaterstofringen worden 
gestript, laat toe de hoogste zuiverheids- en kwaliteitsnormen te bereiken. De oliën zijn kleurloos, 
geurloos en conform aan de recentste Europese farmacopees. 

Toepassingen 

Dankzij hun hoge zuiverheidsgraad en hun unieke eigenschappen, kan het PETRONAS WHITE OIL P gamma 
gebruikt worden in medische, farmaceutische en veterinaire toepassingen (pillen, gelatine capsules, 
laxatieven, enz.), in cosmetische preparaten (vochtinbrengende crèmes, conditionerende crèmes, 
zonnebrandolie, bodylotion, enz.), alsook als procesolie in de kunststofindustrie, als verzachter in de 
textielindustrie en als smeermiddel in de voedingsmiddelenindustrie (bewaarmiddel voor eieren, 
verpakkingen van fruit of als vormlosmiddel bij brood- en gebakbereiding, enz.), in de 
kleefmiddelenindustrie en als bederfwerend middel. 

Kenmerken en eigenschappen 

l Kleurloos  
l Geurloos  
l Absolute stabiliteit bij gelijk welke druk en temperatuur.  
l Niet mengbaar met water.  
l Beschermende stof in corrosie-werende producten.  
l Absolute chemische inertie dankzij de paraffinische structuur.  
l PETRONAS WHITE OIL P 22 is niet gelabeld volgens de recentste CLP reglementering  



Typische eigenschappen 

 
 
Gezondheid, veiligheid en milieu.  
Voor verdere hulp in verband met het VIB van het product, voor aanbevelingen of technische vragen, 
contacteer de regionale technische dienst of de technische dienst van de hoofdzetel. 

Prestatieniveau's 

FDA 21 CFR 172.878 en FDA 21 CFR 178.3620(a) voor rechtstreeks en onrechtstreeks contact met 
voedingsmiddelen. Europese farmacopee 8ste editie. InS H1, InS 3H. 

KARAKTERISTIEKEN 15 22 68

Dichtheid 0,852 0,85 0,87 

Sayboltkleur 30 30 30 

Kinematische viscositeit bij 40ºC, cSt 15 24 68 

Vloeipunt, max. ºC -6 -6 -6 

Vlampunt, min. ºC 165 210 220 

Zwavel 10 10 10 

Zuur-/basegetal Complies with EU 
Ph, 8th ed, 

Complies with EU 
Ph, 8th ed, 

Complies with EU 
Ph, 8th ed, 

PAHs Complies with EU 
Ph, 8th ed, 

Complies with EU 
Ph, 8th ed, 

Complies with EU 
Ph, 8th ed, 

Koolstofsubstanties Complies with EU 
Ph, 8th ed, 

Complies with EU 
Ph, 8th ed, 

Complies with EU 
Ph, 8th ed, 

Vaste paraffines Complies with EU 
Ph, 8th ed, 

Complies with EU 
Ph, 8th ed, 

Complies with EU 
Ph, 8th ed, 

*Alle technische gegevens zijn enkel ter referentie opgegeven.
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